Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 30 октября 2023 г. № 9-ип
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ НА ПЕРИОД С 01.01.2024 ПО 31.12.2026
1.  Паспорт инвестиционной программы муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
	Наименование регулируемой организации, местонахождение 
	МП «Водоканал города Рязани»,
390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д.9, 

контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы 41-01-13, 41-66-76,
41-01-15

	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области,
390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12

	Наименование органов местного самоуправления, согласовывающих инвестиционную программу, их местонахождение
	Администрация города Рязани,

390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 28
Администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области, 
390047, г. Рязань, ул. Связи, д. 14 


Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:
	Плановое значение показателя качества системы водоснабжения:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения водопроводных станций в распределительную сеть, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб;
- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб.
	                        1 % (2024 г.)

                        1 % (2025 г.)
                        1 % (2026 г.)

                       1,5 % (2024 г.)

                       1,5 % (2025 г.)

                       1,5 % (2026 г.)



	Плановое значение показателя надежности и бесперебойности систем водоснабжения
	              0,61 ед./км сети (2024 г.)

              0,61 ед./км сети (2025 г.)

             0,61 ед./км сети (2026 г.)

	Плановое значение показателя надежности и бесперебойности систем водоотведения
	13,9 ед./км сети (2024 г.)

              13,9 ед./км сети (2025 г.)

13,9 ед./км сети (2026 г.)

	Плановое значение 

показателя энергетической эффективности систем водоснабжения:

-доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	                      27,5 % (2024 г.)

                      27,5 % (2025 г.)

                      27,5 % (2026 г.)

0,298 кВт.*ч/куб.м (2024 г.)

             0,298 кВт.*ч/куб.м (2025 г.)
0,292 кВт.*ч/куб.м (2026 г.)

            0,39 кВт.*ч/куб.м (2024 г.)

            0,39 кВт.*ч/куб.м (2025 г.)

            0,35 кВт.*ч/куб.м (2026 г.)

0,504 кВт.*ч/куб.м (2024 г.)

           0,504 кВт.*ч/куб.м (2025 г.)

           0,48 кВт.*ч/куб.м (2026 г.)


2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположение строящихся и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия
В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по результатам проведенного мониторинга существующего состояния объектов МП «Водоканал города Рязани» предлагает реализовать инвестиционную программу по строительству, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани.

Основными критериями выбора мероприятий были:

1. Производственная мощность и пропускная способность уже имеющихся сетей и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

2. Требования по обеспечению новых районов застройки системами холодного водоснабжения и водоотведения.

3. Снижение уровня износа существующих объектов.

4.       Улучшение качества питьевой воды.
В инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной стоимости реконструируемого либо модернизируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.
Размеры расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями, а также основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия указаны в Приложении №1 к данной программе.
По холодному водоснабжению:
1.1
Модернизация водовода Ду 400мм от Соколовской ОВС в п. Соколовка
Водовод Ду 400мм от Соколовской ОВС в п. Соколовка из стальных труб введен в эксплуатацию в 1975 году, срок эксплуатации более 46 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-450мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
Необходимость реализации проекта связана с подключением новых абонентов в Октябрьском районе г. Рязани.

1.2
Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Боголюбова
Водовод Ду 300мм по ул. Боголюбова из чугунных труб введен в эксплуатацию в 1971 году. Срок службы трубопроводов более 52 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
Необходимость реализации проекта связана с подключением новых абонентов в Октябрьском районе г. Рязани. 

1.3
Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Советской Армии
Водовод Ду 300мм по ул. Советской Армии из стальных труб введен в эксплуатацию в 1974 году. Срок эксплуатации более 49 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Необходимость реализации проекта связана с подключением новых абонентов в Октябрьском районе г. Рязани.

1.4
Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Тимуровцев
Водовод Ду 300мм по ул. Тимуровцев из стальных труб введен в эксплуатацию в 1970 году. Срок эксплуатации более 53 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Необходимость реализации проекта связана с подключением новых абонентов в Октябрьском районе г. Рязани. 
1.5
Модернизация водовода речной воды Ду 600мм от Новоселковской ул. до Соколовской ОВС
Водовод речной воды Ду 600мм от Новоселковской ул. до Соколовской ОВС из стальных труб введен в эксплуатацию в 1969 году. Срок эксплуатации более 54 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-630мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
Необходимость реализации проекта связана с подключением новых абонентов в Октябрьском районе г. Рязани.
1.6
Модернизация водовода Ду 600мм от Павловской ОВС до Михайловское шоссе
Водовод Ду 600мм от Павловской ОВС до Михайловского шоссе из стальных труб введен в эксплуатацию в 1970 году. Срок эксплуатации более 52 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-630мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
Необходимость реализации проекта связана с подключением новых абонентов в Московском и Железнодорожном районах г. Рязани. 
1.7
Модернизация водопровода Ду 200мм по Солнечной ул.
Существующий водопровод Ду 200мм по Солнечной ул. из асбестовых труб введен в эксплуатацию в 1981 году. Срок эксплуатации более 42 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водопровода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-225мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Советском районе г. Рязани.

1.8
Модернизация водопровода Ду 150мм по ул. Порядок, п. Солотча
Существующий водопровод Ду 150мм по ул. Порядок, п. Солотча из асбестовых труб введен в эксплуатацию в 1977 году. Срок эксплуатации более 46 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в п. Солотча Советского района необходимо провести модернизацию водопровода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-160мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в п. Солотча Советского района г. Рязани.
1.9
Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола
Существующий водовод Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола из стальных труб введен в эксплуатацию в 1979 году. Срок эксплуатации более 45 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Железнодорожном районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
1.10
Модернизация водопровода Ду 200мм ул. Чернышевского
Существующий водовод Ду 200мм по ул. Чернышевского из асбестовых труб введен в эксплуатацию в 1979 году. Срок эксплуатации более 45 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Железнодорожном районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-225мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
1.11
Модернизация водовода Ду 300мм по Михайловскому шоссе
Существующий водовод Ду 300мм по Михайловскому шоссе из стальных труб введен в эксплуатацию в 1972 году. Срок эксплуатации более 50 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Железнодорожном районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.

1.12
Модернизация водовода Ду 300мм от Высоковольтной ул. до ул. Чкалова
Существующий водовод Ду 300мм по Высоковольтной ул. из стальных труб введен в эксплуатацию в 1969 году. Срок эксплуатации более 54 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Железнодорожном районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.

1.13
Модернизация водовода Ду 250мм от Черновицкой ул. до р-на Сысоево
Существующий водовод Ду 250мм по Черновицкой ул. из стальных труб введен в эксплуатацию в 1962 году. Срок эксплуатации более 60 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Железнодорожном районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.

1.14
Модернизация водовода Ду 250мм от ул. Гоголя до Березовой ул.
Существующий водовод Ду 250 от ул. Гоголя до Березовой ул. из стальных труб введен в эксплуатацию в 1970 году. Срок службы – более 53 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-280мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
2.1
Модернизация водовода Д 500мм по ул. Новоселов
Существующий водовод Ду 500мм по ул. Новоселов из стальных труб введен в эксплуатацию в 1985 году. Срок эксплуатации более 38 лет. 

Водопроводная сеть имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-500мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

2.2
Модернизация водовода Ду 500мм по ул. Циолковского, Новой ул.

Существующий водовод Ду 500мм по ул. Циолковского, Новой ул. из стальных труб введен в эксплуатацию в 1994 году. Срок эксплуатации более 29 лет. 

Водопроводная сеть имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-500мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.  

2.3
Модернизация водовода Ду 500мм по Полевой ул.
 50
Существующий водовод Ду 500мм по Полевой ул. из стальных труб введен в эксплуатацию в 1950 году. Срок эксплуатации более 73 лет. 

Водопроводная сеть имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-500мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

2.4
Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола от ул. 4-я Линия до ул. 7-я Линия
Существующий водовод Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола от ул. 4-я Линия до ул. 7-я Линия из стальных труб введен в эксплуатацию в 1981 году. Срок эксплуатации более 43 лет. 

Водопроводная сеть имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
2.5
Модернизация водопровода Ду 150-100мм по ул. Новаторов 

Существующий водопровод Ду 150-100мм по ул. Новаторов из стальных труб введен в эксплуатацию в 1976 году. Срок эксплуатации более 47 лет. 

Водопровод является транзитным и проходит по подвалам многоквартирных домов. Учитывая сверхнормативный срок службы и высокую степень износа стальной трубы, необходимо выполнить работы по модернизации водопровода путем выноса водопроводной сети из подвалов домов и замены на трубы ПЭ Д 160-110мм.

3.1
Разработка проектно-сметной документации станции УФО обеззараживания на Соколовской очистной водопроводной станции (производительность 42,0 тыс. м3 в сутки)
Реализация указанных мероприятий крайне необходима в условиях выполнения работ по водоподготовке на водопроводных насосных станциях, так как дополнительное обеззараживание воды с использованием ультрафиолетового облучения (УФО) позволит повысить барьерную роль очистных сооружений в отношении патогенных микроорганизмов. 

Ультрафиолетовое излучение давно зарекомендовало себя как надежный способ устранения различных микробиологических загрязнений. Принцип его действия заключается в фотохимических реакциях, которые полностью разрушают ДНК, РНК и клеточные мембраны всевозможных бактерий, вирусов и микробов, уничтожают их пептиды, белки и аминокислоты. Все это приводит к тому, что вредоносные микроорганизмы теряют способность к дальнейшему размножению.

Внедрение систем дополнительного обеззараживания воды с использованием ультрафиолетового облучения (УФО) считается одним из наиболее чистых методов очистки воды, так как ультрафиолет по своей сути представляет собой чистое, природное излучение, которое не может каким-либо негативным образом сказаться на организме человека.
3.2
Разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на насосной станции Химволокно (производительностью 600 м3 в сутки)
Качество артезианской воды, подаваемой населению в п. Строитель, не соответствует гигиеническим нормативам по показателю общего железа и общей жесткости, в связи с этим необходима разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на насосной станции Химволокно для дальнейшего строительства станции.

3.3
Разработка проектно-сметной документации станции обезжелезивания с установками по умягчению воды на насосной станции Горбассейн (производительностью 4,0 тыс.м3 в сутки)
Качество артезианской воды водозаборного узла насосной станции Горбассейн не соответствует гигиеническим нормативам по показателю общего железа, марганца и общей жесткости, в связи с этим необходима разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на насосной станции Горбассейн для дальнейшего строительства станции.
3.4
Разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на Дягилевской насосной станции (производительностью 1500 м3 в сутки)
Качество артезианской воды, подаваемой населению п. Дягилево, не соответствует гигиеническим нормативам по показателю общей жесткости, в связи с этим необходима разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на Дягилевской насосной станции для дальнейшего строительства станции.
3.5
Разработка проектно-сметной документации станции обезжелезивания с установками по умягчению воды на насосной станции Парковая (производительностью 10,0 тыс.м3 в сутки)
Качество артезианской воды водозаборного узла насосной станции Парковая не соответствует гигиеническим нормативам по показателю общего железа и общей жесткости, в связи с этим необходима разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на насосной станции Парковая для дальнейшего строительства станции.
3.6
Разделение процессов очистки артезианской и речной воды на действующих водопроводных очистных сооружениях Окской ОВС

Перевод 1-ой очереди (производительность 50 тыс.м3/сутки) на очистку воды из поверхностного источника

Перевод 2-ой очереди (производительность 25 тыс.м3/сутки) на очистку воды из подземных источников

Процессы очистки речной и артезианской воды принципиально отличаются. Для речной воды необходимо вводить в исходную воду большие дозы коагулянта, а для артезианской воды необходимо вводить в исходную воду большие дозы окислителя (гипохлорита натрия). При совместной очистке воды из двух источников с 50 % долей артезианского водоснабжения затруднительно получить питьевую воду в соответствии с гигиеническими нормативами.
В связи с этим возникла необходимость реализации проекта по разделению процессов очистки артезианской и речной воды на действующих водопроводных очистных сооружениях Окской ОВС.
3.7
Увеличение доли артезианской воды в объеме питьевой воды, подаваемой с Окской ОВС, в т.ч.:

Выделение (выкуп/аренда) земельных участков в районе Дядьковского затона для строительства новых артезианских скважин

Подземные источники водоснабжения, по сравнению с поверхностными, являются наиболее защищенными. Они имеют постоянный химический состав и не зависят от природных климатических условий. При переходе на артезианское водоснабжение Окская очистная водозаборная станция не будет зависеть от концентрации фитопланктона, образующегося в Дядьковском затоне из-за низкого уровня воды в реке Ока.
3.8
Проектирование и строительство водопровода d100-150мм в п. Солотча от ул. Железнодорожная до ЖК «Паустовский», 1 и 2 этап
Переданные подземные источники, снабжающие водой ЖК «Паустовский» – не соответствуют санитарным нормам. Приведение артезианских скважин в соответствие невозможно. Требуется альтернативный источник водоснабжения, а именно строительство водопровода d100-150мм в п. Солотча от ул. Железнодорожная до ЖК «Паустовский».

Реализация данного проекта обеспечит качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, жителей ЖК «Паустовский».
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит изменить показатель надежности систем водоснабжения с 0,89 ед./км сети по итогам 2022 года до 0,61 ед./км сети.
По водоотведению:
1.15
Проектирование разгрузочного коллектора от КНС № 3 до КНС № 9
Строительство напорного коллектора от КНС-3 до КНС-9 предназначено для изменения гидравлического режима и перераспределения транспортируемых стоков между верхней и нижней зоной водоотведения через главные КНС № 4 и № 10 и позволит производить отключение аварийных участков канализационных коллекторов для производства работ за счёт переключения сточной жидкости без прекращения оказания услуг по водоотведению жителям города Рязани.
1.16
Модернизация самотечного канализационного коллектора по ул. Советской Армии, Большой ул.
Самотечный канализационный коллектор Ду 500мм по ул. Советской Армии из железобетонных труб был введен в эксплуатацию в 1981 г. Срок службы более 42 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на трубы Корсис Д-630мм с устройством смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Октябрьском районе г. Рязани.
1.17
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 400мм по ул. Пожалостина
Самотечный канализационный коллектор Ду 400мм по ул. Пожалостина из железобетонных труб был введен в эксплуатацию в 1964 г. Срок службы более 59 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-400мм с устройством смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Советском районе г. Рязани.
1.18
Модернизация напорного канализационного коллектора 2Ду 200мм от КНС Прижелезнодорожная ул. до Промышленной ул.
Напорный канализационный коллектор 2Ду 200мм от КНС Прижелезнодорожная ул. до Промышленной ул. из чугунных труб был введен в эксплуатацию в 1978г. Срок службы более 45 лет. 

Пропускная способность существующих трубопроводов не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию напорной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-225мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Московском районе г. Рязани. 

1.19
Модернизация 2-х линий напорного коллектора Ду 300мм от КНС № 4, п. Агропустынь до очистных сооружений п. Поляны
Напорный канализационный коллектор Ду 300мм от КНС № 3 до КНС № 4, п. Солотча из чугунных труб был введен в эксплуатацию в 1986 г. Срок службы более 37 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию напорной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.
Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в п. Солотча г. Рязани. 

1.20
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 300мм по Братиславской ул.
Самотечный канализационный коллектор Ду 300мм по Братиславской ул. из керамических труб был введен в эксплуатацию в 1966 г. Срок службы более 57 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством смотровых колодцев.
Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани. 

1.21
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 500мм по ул. 4-я Линия, от ул. Ленинского Комсомола до ул. Шевченко
Самотечный канализационный коллектор Ду 500мм по ул. 4-я Линия, от ул. Ленинского Комсомола до ул. Шевченко из керамических труб был введен в эксплуатацию в 1988 г. Срок службы более 35 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-560мм с устройством смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
1.22
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 250мм от ул. Строителей до ул. Островского
Самотечный канализационный коллектор Ду 250мм от ул. Строителей до ул. Островского из керамических труб был введен в эксплуатацию в 1963 г. Срок службы более 60 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-250мм с устройством смотровых колодцев.
Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани. 

1.23
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 250мм по ул. Островского
Самотечный канализационный коллектор Ду 250мм по ул. Островского из керамических труб был введен в эксплуатацию в 1960 г. Срок службы более 63 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-250мм с устройством смотровых колодцев.
Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани. 

1.24
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 300мм по Первомайскому проспекту
Самотечный канализационный коллектор Ду 300мм по Первомайскому проспекту из керамических труб был введен в эксплуатацию в 1950 г. Срок службы более 73 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
1.25
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 300мм по ул. Котовского
Самотечный канализационный коллектор Ду 300мм по ул. Котовского из керамических труб был введен в эксплуатацию в 1999 г. Срок службы более 24 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с устройством смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
1.26
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 1000мм от пл. Димитрова до ул. 4-я Линия
Самотечный канализационный коллектор Ду 1000мм от пл. Димитрова до ул. 4-я Линия из железобетонных труб был введен в эксплуатацию в 1992 г. Срок службы более 30 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-1000мм с устройством смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
1.27
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 1000мм от ул. 4-я Линия до ул. Гагарина
Самотечный канализационный коллектор Ду 1000мм от ул. 4-я Линия до ул. Гагарина из стальных труб был введен в эксплуатацию в 1992 г. Срок службы более 30 лет. 

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечной канализации, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-1000мм с устройством смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.
2.6
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 500мм от ул. Великанова до Народного бульвара
Самотечный канализационный коллектор Ду 500мм от ул. Великанова до Народного бульвара из железобетонных труб был введен в эксплуатацию в 1972 г. Срок эксплуатации более 50лет. 
Канализационный коллектор имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

Учитывая сверхнормативный срок службы трубопровода и работу в агрессивной среде, необходимо провести модернизацию самотечного коллектора, предусмотрев замену труб на НПВХ Д-525мм с заменой смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для снижения уровня износа коллектора.
2.7
Модернизация самотечного канализационного коллектора по ул. 4-я Линия от ул. Ленинского Комсомола до ул. Шевченко
Самотечный канализационный коллектор Ду 500мм по ул. 4-я Линия от ул. Ленинского Комсомола до ул. Шевченко из керамических труб был введен в эксплуатацию в 1988 г. Срок службы более 35 лет. 
Канализационный коллектор имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

Учитывая сверхнормативный срок службы трубопровода и работу в агрессивной среде, необходимо провести модернизацию самотечного коллектора, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-560мм с заменой смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для снижения уровня износа коллектора.
2.8
Модернизация самотечной канализационной сети Ду 200мм по ул. Тимакова, ул. Новоселов
Существующая канализация Ду-200 мм по ул. Тимакова, ул. Новоселов из керамических труб введена в эксплуатацию в 1983 году. Срок эксплуатации более 40 лет. 

Канализационная сеть имеет значительные разрушения лотков в колодцах и горловин керамических труб. На сети имеются провалы грунта, что часто приводит к возникновению аварийных ситуаций.

В целях снижения уровня износа канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию самотечного канализационной сети, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-225мм с устройством смотровых колодцев. 
2.9
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 600мм по Семинарской ул. от ул. Павлова до ул. Пожалостина 

Существующий канализационный коллектор Ду 600 мм по Семинарской ул. от ул. Павлова до ул. Пожалостина из железобетонных труб введена в эксплуатацию в 1971 году. Срок эксплуатации более 52 лет. 

Канализационный коллектор имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

Учитывая сверхнормативный срок службы трубопровода и работу в агрессивной среде, необходимо провести модернизацию самотечного коллектора, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-630мм с заменой смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для снижения уровня износа коллектора.
2.10 Модернизация канализационного коллектора Ду 300мм по Полевой ул.
Существующий канализационный коллектор Ду 300 мм по Полевой ул. из керамических труб введен в эксплуатацию в 1991 году. Срок эксплуатации более 32 лет. 

Канализационный коллектор имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

Учитывая сверхнормативный срок службы трубопровода и работу в агрессивной среде, необходимо провести модернизацию самотечного коллектора, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-315мм с заменой смотровых колодцев.

Данное мероприятие необходимо для снижения уровня износа коллектора.
2.11
Модернизация решеток в грабельном отделении на КНС-4 (3 шт.)
Реализация данного проекта необходима для предотвращения засорения приемного резервуара станции и выхода из строя дорогостоящего насосного оборудования.
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит изменить показатель надежности систем водоотведения с 14,9 ед./км сети по итогам 2022 года до 13,9 ед./км сети.
2.1 Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Чистка Дядьковского затона с целью предотвращения чрезмерного заиливания и в периоды резкого понижения уровня реки Оки.

- Ежегодная чистка водозаборных оголовков Борковской и Окской водозаборных станций.
- Наличие маломерного судна и обученных судоводителей для доставки и перемещения персонала в паводковый период на Борковской водозаборной станции, попадающей в зону затопления.

- Объекты предприятия оборудованы системой пожарной сигнализации.

- На водопроводных насосных станциях установлены частотно-регулируемые приводы, что позволяет предотвращать гидравлические удары в городских системах водоснабжения, тем самым уменьшает возникновение большого числа аварийных ситуаций. Применение частотно-регулируемых приводов на канализационных насосных станциях, исключает излив стоков на рельеф местности в часы максимальных нагрузок. 

- Проведение периодичной реконструкции участков подготовки воды (отделений гипохлорита натрия) на всех водозаборных станциях согласно изменениям и дополнениям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486. 

- Наличие на объектах предприятия системы видеонаблюдения, тревожных кнопок, периметрального ограждения колючей проволокой и круглосуточной охраны подразделениями войск национальной гвардии и охранниками частных охранных предприятий.

- Наличие на объектах предприятия средств индивидуальной защиты и оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации, а также аварийно-спасательных бригад и санитарных постов.

- Наличие на Борковской и Окской водозаборных станциях защитных сооружений (бомбоубежища) для укрытия работающего персонала.

- Ежегодное заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте.

- Оборудование категорированных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») МП «Водоканал города Рязани» инженерно-техническими средствами охраны (программа «Антитеррор»). 
- Капитальные вложения в объекты основных средств:
- Задвижка Д 600мм, ул. Новоселов, д. 58

- Задвижка Д 300мм, ул. Зубковой, д. 26, 2 шт.

- Задвижка Д 300мм, ул. Новоселов, д. 50, к. 2, 2 шт.
- Задвижка Д 300мм, ул. Островского, д. 45

- Задвижка Д 300мм, Братиславская ул., д. 9

- Задвижка Д 300мм, Высоковольтная ул., д. 9

- Задвижка Д 300мм, Черновицкая ул., д. 27, к. 1

- Задвижка Д 300мм, Михайловское шоссе, д. 73

- Задвижка Д 300мм, Первомайский проспект, д. 78/93

- Задвижка Д 300мм, ул. Гагарина, д. 72/93

- Задвижка Д 300мм, ул. Бирюзова, д. 1

- Задвижка Д 400мм, Московское шоссе, 57

- Задвижка Д 400мм, ул. Павлова – Первомайский проспект

- Задвижка Д 400мм, Семинарская ул. – Сенная ул.

- Задвижка Д 400мм, пл. Мичурина
- Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС № 5

- Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС Соколовская

- Насос Иртыш ПФС-65/160.132 на КНС Росгалантерея

- Насос СМ 100-65-200 на раме с электродвигателем на КНС № 1 пос. Солотча

- Насос СМ 100-65-200 на раме с электродвигателем на КНС № 2 пос. Солотча

- Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС № 3 пос. Солотча, 2 шт.

- Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС № 4 пос. Солотча, 2 шт.

- Насос СМ 150-125-315/4 на КНС № 4 пос. Солотча

- Насос СМ 150-125-315/4 на КНС р-он Солотча, 24

- Насос СД-800/32 на раме с электродвигателем на КНС № 2

- Задвижка чугунная Ду300 Ру10 с электроприводом на КНС № 2

- Задвижка чугунная Ду400 Ру10 со штурвалом на КНС № 2

- Насос СД-250/22,5 на раме с электродвигателем на КНС № 12, 2 шт.

- Насос Иртыш ПФС-65/160.132 на КНС Голенчино

- Насос СД-250/22,5 на раме с электродвигателем на КНС № 1, 2 шт.

- Электропривод ТОМПРИН Д с колонной управления на КНС № 9, 2 шт.

- Насос СМ-80-50-200-2 на КНС пос. Элеватор, 2 шт.

- Электропривод ТОМПРИН Г на КНС № 6, 2 шт.

- Электропривод AUMA на КНС № 3, 3 шт.

- Насос Flygt CP 3231/605(430) на КНС Дядьково, 2 шт.

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы
В настоящее время город Рязань стремительно развивается. В результате увеличения темпов застройки города, возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание возникновения дефицита мощностей и снижения надежности системы холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани. 

На сегодняшний день средний процент физического износа сетей холодного водоснабжения составляет 74 %, сетей водоотведения – 70 %.

В соответствии с бухгалтерским учетом средний процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения составляет 48,8 %, водоотведения 39,2 %.

По итогам выполнения мероприятий инвестиционной программы плановый бухгалтерский средний процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения составит 48 %, водоотведения 39 %.
Нынешнее состояние и технические возможности инженерных сетей и сооружений не могут в полной мере соответствовать темпам развития строительства города Рязани. Показатель надёжности составляет в среднем 0,89 ед. на 1 км сети по водопроводным сетям и 15,76 ед. на 1 км сети по сетям водоотведения.
Ввод объектов жилой застройки повлечет перераспределение объемов потребляемых ресурсов между районами города.

Несбалансированность мощностей существующей системы, значительный износ основных производственных фондов, рост аварийности на сетях при повышении давления не позволяет использовать мощность и пропускную способность сетей в полном объеме, несмотря на имеющиеся технические резервы производственных мощностей на отдельных объектах. В результате возникает дефицит воды в отдельных домах города в часы массового водоразбора. 

В целях улучшения холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани разработана настоящая инвестиционная программа.
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в Приложении № 1 к данной программе.
В рамках инвестиционной программы муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.01.2024 по 31.12.2026 гг. планируется осуществить строительство сетей до границ земельных участков объектов капитального строительства, представленное в Приложении № 2 к данной программе.
5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы – собственные средства регулируемой организации, включая:

- амортизационные отчисления;

- плату за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;
- плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Объем финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам представлен в Приложении № 1 к данной программе.

6. Расчет эффективности инвестирования средств, 
осуществляемый путем сопоставления динамики показателей 
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значение показателя

(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	
	
	
	2024
	2025
	2026

	1
	Холодное водоснабжение

	1.1
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	1.1.1
	Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год
	ед./км
	0,61
	0,61
	0,61

	1.2
	Показатели качества питьевой воды

	1.2.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	1.2.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	1.3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	1.3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	25,8
	25,8
	25,8

	1.3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0,298
	0,298
	0,292

	1.3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	0,39
	0,39
	0,35

	1.4
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
	тыс.руб.
	58 590,11
	66 101,65
	161 898,23

	2
	Водоотведение

	2.1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	2.1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	13,9
	13,9
	13,9

	 2.2
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	2.2.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,504
	0,504
	0,48

	2.3
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
	тыс.руб.
	17 503,42
	67 175,82
	225 828,14


7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы
Размер платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Размер платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:
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где:

ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, тыс. руб.;
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Т

– ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;
М – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб.м/сут.;
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 – ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;
L – протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных или канализационных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения, м.

Диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения рассчитывается по следующей формуле:
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где:
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P

 – расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;
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М

 – расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/час.
Прогнозируемый объем холодного водоснабжения и водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам определен в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 28.02.2023 № 2311 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани» на период с 01.01.2024 по 31.12.2026» и составляет:
- по холодному водоснабжению – 8 819,888 куб.м/сутки;
- по водоотведению – 8 674,838 куб.м/сутки.
Расчет ставок тарифа за подключаемую нагрузку выполнен на основании Приложения № 2.1 к данной программе. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов на прокладку сетей холодного водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.
В случае если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:
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где:
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 – ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

[image: image10.wmf]пр

Т

 – базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;
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 – расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;
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k

 – коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d.
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 – протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;
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 – ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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где:
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 – коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;
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 – средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

[image: image18.wmf]500

S

 – средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.
При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах определяются исходя из расходов регулируемой организации, определенной на основании (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах) рыночных цен, сложившихся в соответствующем субъекте Российской Федерации, подтвержденных договорами и (или) предложениями поставщиков, подрядчиков, полученных в ответ на запросы регулируемой организации, а в случае их отсутствия – на основе данных федеральных единичных расценок и (или) территориальных единичных расценок с применением к ним фактических и прогнозных индексов цен производителей, установленных для соответствующих видов экономической деятельности в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.
Расчет ставок тарифа за протяженность водопроводной сети выполнен в Приложении № 5.1 к данной программе на основании данных из Приложений № 2, № 3, № 4 к данной программе.
Расчет ставок тарифа за протяженность водопроводной сети выполнен в приложении № 5.2 к данной программе на основании данных из Приложений № 2, № 3, № 4 к данной программе.

Все ставки тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети рассчитаны на строительство одного метра.
8. Планы мероприятий МП «Водоканал города Рязани» 
План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на 2024–2028 гг. согласован руководителем Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области 01.03.2023 и представлен в составе проекта инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани».
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП «Водоканал города Рязани» на период 2022–2026 гг. утверждена в 2022 году и представлена в составе проекта инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани».[image: image19.wmf]i
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