Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 40-ип
Инвестиционная программа программы МКП «Сапожковское ЖКХ» в сфере водоотведения на период с 2026 по 2028 годы

1. Паспорт инвестиционной программы
	   1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы


	МКП «Сапожковское ЖКХ», 

391940, Рязанская область, Сапожковский р-н, р. п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, 
Главный инженер - Добычин Сергей Владимирович

тел. 8 49152 2 23 12

e-mail: ooouksap <ooouksap@mail.ru

	   2.
	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Главное управление

«Региональная энергетическая комиссия»

Рязанской области

390013, Ул. МОГЭС, 12, Рязань,

Тел./факс: (4912) 28-99-58, 28-92-39

e-mail: rek@ryazan.gov.ru
https: rek.ryazan.gov.ru


	   3.
	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области 
391940, Рязанская область, Сапожковсий район, р. п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 25

Телефон: (49152) 21150
Факс: (49152) 21385

e-mail: sapozhok@ryazangov.ru

	2. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МКП Сапожковское ЖКХ 

	№ п/п
	Показатели
	Наименование показателя
	2026 
	2027 
	2028 

	1
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км
	0
	0
	0

	2
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в    общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
	0
	0
	0

	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, %
	0
	0
	0

	3


	Энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/ч/м3
	0
	0
	0

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/ч/м3


	0,982
	0,982
	0,982


                                         2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения  

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

                                                                                                                                                                                                              Таблица № 1
	Мероприятие
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2025 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.)

	Модернизация КНС: установка насоса на КНС в Мкр. Малинники, сл. Фабричная, Сапожковского района Рязанской области СМ150-125-3156-4, мощность двигателя- 22 кВт, подача -м³/ч – 160, напор -22,5м.
	187 704,00
	198 027,72
	
	

	Модернизация КНС: установка насоса на КНС на Ул. Первомайская, р.п.Сапожок Рязанской области. СМ150-125-3156-4, мощность двигателя- 22 кВт, подача -м³/ч – 160, напор -22,5м.
	
	
	206 146,86
	

	Модернизация КНС: установка насоса на КНС в Мкр. Северный, р.п. Сапожок. Рязанской области. СМ150-125-3156-4, мощность двигателя- 22 кВт, подача -м³/ч – 160, напор -22,5м.
	
	
	
	214 598,88


   Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.
                                                                                                                                                                                                                      Таблица №2.

	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости проведения мероприятий
	Месторасположение объекта
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	до проведения мероприятий
	после проведения мероприятий
	
	

	

	Модернизация КНС: установка насоса СМ150-125-3156-4
	Реализуемые мероприятия в сфере водоотведения после установки насоса сточно-массного фекального, позволит повысить проходимость сточных вод из-за своего большого размера проходного сечения 68 мм., с общим для всех давлением на входе 0,25 Мпа. и максимальной мощностью насоса кВт:1. Благодаря своим техническим характеристикам позволят снизить объём потребляемой электроэнергии, что приведет к сокращению расходов МКП «Сапожковское ЖКХ».
	КНС в Мкр. Малинники, сл. Фабричная, Сапожковского района Рязанской области.
	198,028
	На КНС установлен насос СД250/22,5, с объемом подачи 250 м3/ч, мощностью двигателя 37 кВт, напором 22,5 м 
В результате устаревания насосного оборудования происходят постоянные перебои в его работе, что приводит к увеличению расхода электрической энергии 
	Установка насоса СМ150-125-3156-4 с объемом подачи 160м3/ч, мощностью двигателя 22 кВт, напором 22,5 м приведет к экономии электроэнергии, позволит избежать простоев в аварийных ситуациях и обеспечит бесперебойный отвод сточных вод 
	2026
	2026

	Модернизация КНС: установка насоса СМ150-125-3156-4
	
	КНС на Ул. Первомайская, р.п.Сапожок Рязанской области.
	206,147
	На КНС установлен насос СМ 150-125-315/4, с объемом подачи 175 м3/ч, мощностью двигателя 37 кВт, напором 27 м 

В результате устаревания насосного оборудования происходят постоянные перебои в его работе, что приводит к увеличению расхода электрической энергии
	Установка насоса СМ150-125-3156-4 с объемом подачи 160м3/ч, мощностью двигателя 22 кВт, напором 22,5 м приведет к экономии электроэнергии, позволит избежать простоев в аварийных ситуациях и обеспечит бесперебойный отвод сточных вод
	2027
	2027

	Модернизация КН: установка насоcа СМ150-125-3156-4
	
	КНС в Мкр. Северный, р.п. Сапожок. Рязанской области
	214,599
	На КНС установлен насос СД250/22,5, с объемом подачи 250 м3/ч, мощностью двигателя 37 кВт, напором 22,5 м 

В результате устаревания насосного оборудования происходят постоянные перебои в его работе, что приводит к увеличению расхода электрической энергии
	Установка насоса СМ150-125-3156-4 с объемом подачи 160м3/ч, мощностью двигателя 22 кВт, напором 22,5 м приведет к экономии электроэнергии, позволит избежать простоев в аварийных ситуациях и обеспечит бесперебойный отвод сточных вод
	2028
	2028


2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрено.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало и конец реализации инвестиционной программы.

Таблица № 3
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 31.12.2028 г. (%)
	40

	Фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 01.01.2025 г. (%)
	90


4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
                                                                                                                     Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Начало работ
	Окончание работ 
	Ввод объекта в эксплуатацию

	1
	Установка насоса на КНС в Мкр. Малинники, сл. Фабричная, Сапожковского района Рязанской области. СМ150-125-3156-4, мощность двигателя- 22 кВт, подача -м³/ч – 160, напор -22,5м.
	2026
	2026
	2026

	2
	Установка насоса на КНС на Ул. Первомайская, р.п.Сапожок Рязанской области. СМ150-125-3156-4, мощность двигателя- 22 кВт, подача -м³/ч – 160, напор -22,5м.
	2027
	2027
	2027

	3
	Установка насоса на КНС в Мкр. Северный, р.п. Сапожок. Рязанской области. СМ150-125-3156-4, мощность двигателя- 22 кВт, подача -м³/ч – 160, напор -22,5м.
	2028
	2028
	2028


5. Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица № 5
	№ 

п/п
	Источники финансирования
	Всего,

                                                        рублей


	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы,
руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	Наименование мероприятия:

Установка насоса на КНС в Мкр. Малинники, сл. Фабричная, Сапожковского района Рязанской области. СМ150-125-3156-4, мощность двигателя- 22 кВт, подача -м³/ч – 160, напор -22,5м.
	198 027,72
	198 027,72
	0
	0

	1.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Бюджетные средства
	198 027,72
	198 027,72
	0
	0

	2
	Наименование мероприятия:
Установка насоса на КНС на Ул. Первомайская, р.п.Сапожок Рязанской области. СМ150-125-3156-4 , мощность двигателя- 22 кВт,  подача -м³/ч – 160 , напор -22,5м.
	206 146,86
	0
	206 146,86
	0

	2.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	2.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	2.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Бюджетные средства
	206 146,86
	
	206 146,86
	

	3
	Наименование мероприятия:
Установка насоса на КНС в Мкр. Северный, р.п. Сапожок. Рязанской области. СМ150-125-3156-4 , мощность двигателя- 22 кВт,  подача -м³/ч – 160 , напор -22,5м.
	214 598,88
	
	
	214 598,88

	3.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	3.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	3.3
	Бюджетные средства
	214 598,88
	
	
	214 598,88

	4
	Всего по инвестиционной программе, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	4.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	4.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	4.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Бюджетные средства
	618 773,46
	198 027,72
	206 146,86
	214 598,88


    Размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями, рассчитан в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.
Приложение: Коммерческое предложение от 3 поставщиков.

Для расчета финансовых потребностей взята наименьшая цена на 2025год из коммерческих предложений от поставщиков.
6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица № 6
	№ п\п
	Наименование показателей
	Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	
	
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км
	0
	0
	0

	2.
	Показатель Качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в    общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
	0
	0
	0

	2.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, %
	0
	0
	0

	3
	Показатели Энергетической эффективности
	
	
	

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/ч/м3
	0
	0
	0

	3.4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/ч/м3


	0,982
	0,960
	0,950

	4.
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб.
	198 027,72
	206 146,86
	214 598,88


7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы
Руб. куб. м. 
	Показатель
	год

	
	2026
	2027
	2028

	Водоотведение (средневзвешенный тариф)
	64,17
	67,56
	69,14


                      Расчет тарифа на водоотведение                                              Таблица №7
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Операционные расходы
	Тыс. руб.
	4 377,05
	4 506,61
	4 640,01

	2.
	Неподконтрольные расходы
	Тыс. руб.
	54,60
	56,85
	58,75

	2.1.
	налоги и взносы (УСН)
	Тыс. руб.
	54,60
	56,85
	58,75

	3.
	Расходы на электроэнергию
	Тыс. руб.
	1028,11
	1121,67
	1176,63

	4.
	Величина сглаживания НВВ
	Тыс. руб.
	-7
	56,13
	0

	5.
	ИТОГО НВВ для расчета тарифа
	Тыс. руб.
	5 452,76
	5 741,26
	5 875,39

	6.
	Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей
	Тыс.куб.м.
	84,977
	84,977
	84,977

	7.
	Тариф на водоотведение
	Руб./куб.м.
	64,17
	67,56
	69,14

	7.1
	Тариф с 01.01 по 30.06
	Руб./куб.м.
	61,42
	66,91
	68,21

	7.2
	Тариф с 01.07 по 31.12
	Руб./куб.м.
	66,91
	68,21
	70,07


